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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Кран козловой легкий (МПУ)
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Тип конструкции крана - А




Тип конструкции крана – B
	Р, м

(пролет крана)
	Lg, м
	H1, м

(рабочий ход крюка)
	H, м
	Hg, м
	B1, м
	Кол-во поворотных колес (2, 4)
	Кол-во колес с тормозом (2, 4)


	
	
	
	
	
	
	2
	2


	1
	Грузоподъемность крана, т
	

	2
	Количество одинаковых заказываемых кранов, шт
	

	3
	Передвижение крана (ручное, электрический привод) 
	

	4
	Передвижение крана (без груза, с грузом) 
	без груза

	5
	Передвижение крана (по полу, по направляющей, по путям – указать тип путей)
	

	6
	Скорость передвижения крана с эл. приводом (стандартная, с пониженной скоростью, другое)
	

	7
	Температура окружающей среды (-20+40, -40+40, другое), °С
	-20+40

	8
	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 (У1, У3, другое)
	У3

	9
	Привод тали (электрическая, ручная) 
	

	10
	Тип тали (канатная, цепная)
	

	11
	Тип каретки для ручной тали (холостая, приводная)
	

	12
	Производитель тали (Болгария, Россия, Китай, Германия, любой)
	

	13
	Скорость подъема/опускания электротали (стандартная, с пониженной скоростью, другое)
	

	14
	Скорость передвижения электротали (стандартная, с пониженной скоростью, другое)
	

	15
	Тормоз на передвижение электротали (да, нет)
	

	16
	Способ управления электроталью (подвесной пульт, радиоуправление)
	

	17
	Исполнение (указать один вариант)
	ОПИ - общепромышленное исполнение

ПБИ - пожаробезопасное исполнение (П-1, П-II, П-IIa, П-III)
	общепромышленное исполнение

	18
	Дополнительные требования
	

	19
	Монтаж и пуско-наладка (да, нет)
	

	20
	Способ доставки (самовывоз, автотранспорт, ж/д транспорт)
	

	21
	Адрес доставки/монтажа
	

	22
	Наименование предприятия заказчика
	

	23
	ФИО и должность заказчика
	

	24
	Контакты
	Телефон (желательно мобильный)
	

	
	
	E-mail
	


	 Подпись заказчика: ___________________
М.П.
Дата:
	ВАНИМАНИЕ! Тип конструкции крана определяется производителем, при необходимости заказа определенного типа – указать в дополнительных требованиях.
Рисунок не определяет конструктивные особенности крана.


